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MODALITA” D'INTERVENTO

Togliere il vecchio intonaco mettendo a vivo la muratura e/o i
cordoli in cemento armato;

Demolire il solaio

esistente ;

Taglio a sezione obbligata delle murature per I'inserimento delle

nuove travi in acciaio;

Realizzare perfori armati di collegamento in corrispondenza delle
teste delle travi e saldare le armature con saldatura a filo

Posizionare tra le travi i tavelloni, I'alleggerimento e la rete e.s.

appoggiata direttamente sull’ala superiore della trave;
Ancoraggio della rete alle murature perimetrali con la esecuzione

di perfori armati inclinati sull’orizzontale di circa 20% inserimento

delle previste armature

Getto di calcestruzzo C30/35.
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PARTICOLARE "1”

INTONACO ARMATO

Sezione A-A

# 8/ 60x60 Riempimento con malta
glntlilritilig prima dell'inserimento
Riempimento con ¢la barra
malta anti—ritiro
prima dell'inserimento
Muratura esistente della barra 8
A 60 aldata
Bl T ¢ 5 — 10x10
o ” Fori @ 30t Muratura esistente
9 Malta cementizia
Il | | | antiritiro a q.li 3 di
TON cemento per mc di

J Malta cementizia sabbia

antiritiro a q.li 3 di
cemento per mc di
sabbia

eseguire a quinconce

MODALITA” DINTERVENTO

1. Togliere il vecchio intonaco mettendo a vivo la muratura e/o i

cordoli in cemento armato;

la pulitura e la scarnitura degli elementi murari; I'abbondante
lavaggio della superficie muraria;

realizzazione di perfori armati ® 30 mm in n° di 5/mq. disposti
aulla parete a quinconce

antiritiro
la legatura della rete ai ferri gid predisposti

I'applicazione di intonaco di malta cementizia antiritiro a q.li 3
di cemento per mc di sabbia e la rifinitura a frattazzo

2.
3.
4. Inghisamento di armature metalliche @ 12 mm con malte
5.
6.




